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АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ КОМПАКТНЫЕ АФК

Активные фильтры компактные АФК изготавливаются в Санкт-Петербурге и поставля-
ются ООО «Инженерный центр АРТ» по программам локализации и импортозамещения.
Разработка активных фильтров АФК выполнена с учетом практических потребностей, 
возникающих у российских энергетиков при создании и эксплуатации систем динамиче-
ской компенсации (СДК) высших гармоник и реактивной мощности. 
Линейка активных фильтров АФК перекрывает диапазон мощностей от 100 кВА до 624 кВА 
(при напряжении до 690 В). Параллельное подключение фильтров существенно расширяет 
диапазон мощностей СДК.
Активные фильтры АФК выполняются в конструктивах навесного и напольного исполнения, 
с верхним и нижним вводом кабеля, с односторонним и двухсторонним обслуживанием, с 
разной шириной, глубиной и высотой шкафов. Это позволяет реализовывать оптимальные 
компоновочные решения как при новом строительстве, так и при модернизации действу-
ющих электроустановок.
Базовыми компонентами активных фильтров АФК являются силовые модули SVG/ASVG/
AHF компании Sinexcel. Компактность и широкий набор базовых функций позволяют 
использовать активные фильтры АФК в качестве альтернативы таким изделиям, как 
AccuSine PCSn и AccuSine PCSn PCS+ (Schneider Electric); Eco Sine active sync (Schaffner); 
PQFI, PQFM, PQFS (ABB) и др.
Русскоязычный интерфейс активных фильтров АФК реализован в виде графической па-
нели оператора. Интеграция в АСУ ТП осуществляется по протоколу Modbus TCP.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНИЯ 

Активные фильтры компактные АФК предназначены для компенсации балластных токов 
в электроустановках, в том числе реактивных токов индуктивного и ёмкостного характера, 
токов высших гармоник, составляющих токов обратной и нулевой последовательностей.

Основная область применения – промышленные трёхфазные электроустановки с номи-
нальной частотой 50 (60) Гц и номинальным линейным напряжением от 228 В до 690 В 
(трёхпроводные и четырёхпроводные). Включение активных фильтров АФК через силовой 
согласующий трансформатор позволяет создавать на их основе высоковольтные системы 
динамической компенсации.

В большинстве схем включения активные фильтры АФК применяются со стандартными 
трансформаторами тока.

Активные фильтры АФК выпускаются в трех модификациях: АФК-Р, АФК-РГ и АФК-У. 

Активные фильтры АФК-Р – бюджетные устройства компенсации балластной мощности, 
устраняющие реактивные токи индуктивного и ёмкостного характера и несимметричные 
составляющие токов обратной и нулевой последовательности. 

Низкая цена и устойчивость к искажениям напряжения сети позволяют применять из-
делия АФК-Р, в частности, вместо конденсаторных установок компенсации реактивной 
мощности (УКРМ). Высокое быстродействие обеспечивает компенсацию реактивных токов 
в переходных режимах, в том числе при пусках электродвигателей.

Активные фильтры АФК-РГ – изделия среднего ценового диапазона, устраняющие токи 
высших гармоник отдельных порядков (3; 5; 7; 9; 11), реактивные токи индуктивного и 
ёмкостного характера, несимметричные составляющие токов обратной и нулевой после-
довательности. Фильтры АФК-РГ являются оптимальным решением для широкого круга 
электроустановок с преобразователями частоты, тиристорными регуляторами напря-
жения/мощности, управляемыми и неуправляемыми выпрямителями. Фильтры АФК-РГ 
компенсируют преобладающие в таких электроустановках высшие гармоники тока и при 
необходимости – одновременно реактивную мощность.

Активные фильтры АФК-У – универсальные изделия, соответствующие по основным 
параметрам лучшим мировым практикам, а по ряду параметров – не имеющие аналогов. 
Данные устройства обеспечивают компенсацию токов высших гармоник до 50-го поряд-
ка (в том числе гармоник четных порядков), устраняют реактивные токи индуктивного и 
ёмкостного характера, несимметричные составляющие токов обратной и нулевой после-
довательности. Фильтры АФК-У могут применяться в схемах включения без трансформа-
торов тока, непосредственно определяя и компенсируя искажения напряжения на участке 
электроустановки (в том числе поступающие извне, со стороны источника электроэнергии).

Широкий набор функций (выбираемых пользователем при наладке), возможность одновре-
менной компенсации балластных токов разных типов и гибкость компоновочных решений 
обеспечили применение активных фильтров АФК в энергетике, нефтегазовом комплексе, 
машиностроении, пищевой отрасли и др.
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АФК - Р - 0,4 - 100 - 3 - IP21 - УХЛ4 - А + хххх

1 наименование изделия: АФК

2 применение:

Р – компенсация реактивной мощности  
РГ – компенсация реактивной мощности и частичная 
компенсация высших гармоник  
У – компенсация высших гармоник и реактивной 
мощности

3 номинальное напряжение между 
фазами:

0,4-400 В (228-480 В)  
0,69 - 690 В (480-690 В)

4 суммарная мощность 
компенсации:

100/200/300/400/500/600 кВА для 400 В 
120/240/360/480/600 кВА для 690 В

5 электрическая сеть: 3 - трехпроводная /  
4 - четырехпроводная

6 степень защиты корпуса: IP21

7 климатическое исполнение и 
категория размещения: УХЛ4

8 габарит шкафа АФК А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Н  
(в соответствии с базовыми габаритами шкафов, стр. 5)

9 опции для АФК: см. код опции на стр. 4

ОПЦИИ

Код Наименование Описание
+К1 Ввод кабеля снизу Доступно для АФК-Р / РГ / У двухстороннего обслуживания

+К2 Ввод кабеля сверху Доступно для АФК-Р / РГ / У одностороннего обслуживания

+К3 Виброопоры Доступно для АФК-Р / РГ / У

+К4 Исполнение для сейсмоопасных зон
Активные фильтры серии АФК, соответствующие 
сейсмичности района по шкале MSK-64 до 9 баллов. 
Доступно для АФК-Р / РГ / У

+К5 Выносной пост оператора Дистанционный пост оператора с русскоязычной 
графической панелью. Доступно для АФК-Р / РГ / У.

+К6 Встроенные трансформаторы тока
Доступно для АФК-Р / РГ / У 690 В для компенсации высших 
гармоник тока на стороне источника электроэнергии. 
Трансформаторы тока монтируются внутри шкафа 
активного фильтра АФК.

+К7 Габаритные размеры шкафа АФК 
по запросу

Доступно для АФК-Р / РГ / У. Возможно изготовление 
шкафа АФК в габаритных размерах по требованиям 
Заказчика. Габаритные размеры уточняются на стадии 
рассмотрения опросного листа.
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БАЗОВЫЕ ГАБАРИТЫ АФК

Габарит Н Габарит А Габарит Б Габарит В
100 кВА 200 кВА 300 кВА 400 кВА

400 В 400 В 400 В 400 В

Обслуживание: одностороннее
Ввод кабеля: снизу / сверху (опция)

Габарит Г Габарит Д Габарит Е Габарит Ж
240 кВА 360 кВА 300-400 / 360-480 кВА 500-600 / 600 кВА

690 В 690 В 400 / 690 В 400 / 690 В

Обслуживание: одностороннее
Ввод кабеля: снизу / сверху (опция)

Обслуживание: двухстороннее
Ввод кабеля: сверху / снизу (опция)
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АФК-Р 

Модельный ряд АФК-Р. Шкаф одностороннего обслуживания, ввод кабеля снизу.

Модель Мощность Ток  
компенсации Напряжение Габаритные 

размеры, ШхГхВ
Габарит  
шкафа Вес

АФК-Р-0,4-300 300 кВА 450 А

400 В

800х1000х2000 мм Е
350 кг

АФК-Р-0,4-400 400 кВА 600 А 400 кг

АФК-Р-0,4-500 500 кВА 750 А
800х1000х2200 мм Ж

500 кг

АФК-Р-0,4-600 600 кВА 900 А 550 кг

АФК-Р-0,69-360 360 кВА 300 А

690 В
800х1000х2000 мм Е

450 кг

АФК-Р-0,69-480 480 кВА 400 А 550 кг

АФК-Р-0,69-600 600 кВА 500 А 800х1000х2200 мм Ж 600 кг

Модельный ряд АФК-Р. Шкаф двухстороннего обслуживания, ввод кабеля сверху.

Модель Мощность Ток  
компенсации Напряжение Габаритные 

размеры, ШхГхВ
Габарит  
шкафа Вес

АФК-Р-0,4-100 100 кВА 150 А

400 В

600х400х1200 мм Н 70 кг

АФК-Р-0,4-200 200 кВА 300 А 600х600х1800 мм А 160 кг

АФК-Р-0,4-300 300 кВА 450 А 800х600х1800 мм Б 220 кг

АФК-Р-0,4-400 400 кВА 600 А 1000х600х1800 мм В 260 кг

АФК-Р-0,69-120 120 кВА 100 А

690 В

600х400х1200 мм Н 120 кг

АФК-Р-0,69-240 240 кВА 200 А 800х800х1900 мм Г 300 кг

АФК-Р-0,69-380 360 кВА 300 А 1000х800х1900 мм Д 400 кг

Примечание: 
В условном обозначении АФК-Р полная мощность компенсации (кВА) примерно равна 
максимальному значению компенсируемой реактивной мощности (квар) индуктивного 
или емкостного характера.



7
Вернуться к содержанию 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АФК-Р

Модель
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Напряжение сети, В 380 В (228-480 В) 690 В (480-690 В)
Частота сети, Гц 50/60 (45~62,5)

Количество фаз 3

Подключение к питающей сети трехпроводная (3 фазы) / четырёхпроводное (3 фазы + PE)

Мощность компенсации, квар 100 200 300 400 500 600 90 180 270 360 540

Ток компенсации, А 150 300 450 600 750 900 100 200 300 400 500

Параллельная работа до 2900 квар

Функции Компенсация реактивной мощности индуктивного и емкостного 
характера, компенсация несимметрии нагрузки

Время отклика, мс 15 мс

КПД 98,5% 97%

Коррекция cos φ от 0 до 1,0

Максимальные тепловыделения, кВт 1,5 3,0 3,5 4,5 6,0 7,5 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0

Расход охлаждающего воздуха, м3/ч 1 728 3 456 5 184 6 912 8 640 10 368 1 296 2 592 3 888 5 184 6 480

Уровень шума до 70 дБ

Коммуникационные порты RS485, Ethernet (RJ45) (опция)

Протокол связи Modbus RTU

Интерфейс оператора 7’’ ЖК дисплей

Конструктивное исполнение электротехнический шкаф, двухстороннего обслуживания / 
одностороннего обсуживания

Степени защиты, ГОСТ 14254 IP21
Охлаждение воздушное принудительное

Климатическое исполнение и 
категория размещения, ГОСТ 15150 УХЛ4

Высота над уровнем моря до 1500 м
Рабочая температура от -10 оС до +40 оС
Температура хранения от -40 оС до +70 оС

Вес, кг 70 160 350 / 
220*

400 / 
260* 500 550 120 300 450 / 

400* 550 600

Тип присоединяемых внешних 
проводников кабель с медными жилами

Ввод внешних проводников снизу через цоколь шкафа / сверху через щеточный (или 
сальниковый) ввод

Цвет шкафа шкаф RAL 7035 (серый), основание RAL 7022 (тёмно-серый)

Примечание: 
Значения веса приведены для шкафов двухстороннего / одностороннего обслуживания.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АФК-РГ

Модельный ряд АФК-РГ. Шкаф одностороннего обслуживания, ввод кабеля снизу.

Модель Мощность
Ток  

компенсации  
гармоник

Напряжение Габаритные 
размеры, ШхГхВ

Габарит  
шкафа Вес

АФК-РГ-0,4-300 300 кВА 225 А

400 В

800х1000х2000 мм Е
350 кг

АФК-РГ-0,4-400 400 кВА 300 А 400 кг

АФК-РГ-0,4-500 500 кВА 375 А
800х1000х2200 мм Ж

500 кг

АФК-РГ-0,4-600 600 кВА 450 А 550 кг

АФК-РГ-0,69-360 360 кВА 300 А

690 В
800х1000х2000 мм Е

450 кг

АФК-РГ-0,69-480 480 кВА 400 А 550 кг

АФК-РГ-0,69-600 600 кВА 500 А 800х1000х2200 мм Ж 600 кг

Модельный ряд АФК-РГ. Шкаф двухстороннего обслуживания, ввод кабеля сверху.

Модель Мощность
Ток  

компенсации  
гармоник

Напряжение Габаритные 
размеры, ШхГхВ

Габарит  
шкафа Вес

АФК-РГ-0,4-100 100 кВА 75 А

400 В

600х400х1200 мм Н 70 кг

АФК-РГ-0,4-200 200 кВА 150 А 600х600х1800 мм А 160 кг

АФК-РГ-0,4-300 300 кВА 225 А 800х600х1800 мм Б 220 кг

АФК-РГ-0,4-400 400 кВА 300 А 1000х600х1800 мм В 260 кг

АФК-РГ-0,69-120 120 кВА 100 А

690 В

600х400х1200 мм Н 120 кг

АФК-РГ-0,69-240 240 кВА 200 А 800х800х1900 мм Г 300 кг

АФК-РГ-0,69-380 360 кВА 300 А 1000х800х1900 мм Д 400 кг

Примечание: 
•	 В условном обозначении АФК-Р полная мощность компенсации (кВА) примерно рав-

на максимальному значению компенсируемой реактивной мощности (квар) индук-
тивного или емкостного характера.

•	 Предельный ток компенсации в АФК-РГ меньше номинального тока фильтра. Вели-
чина предельного тока компенсации высших гармоник приведена в таблице в столб-
це «ток компенсации гармоник».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АФК-РГ

Модель
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Напряжение сети, В 380 В (228-480 В) 690 В (480-690 В)
Частота сети, Гц 50/60 (45~62,5)
Параллельная работа да
Количество фаз 3
Подключение к питающей сети трехпроводная (3 фазы) / четырёхпроводное (3 фазы + PE)
Мощность компенсации, квар 100 200 300 400 500 600 120 240 360 480 600
Ток компенсации, А 75 150 225 300 375 450 100 200 300 400 500

Функции
компенсация реактивной мощности индуктивного и емкостного 
характера, коэффициента мощности, несимметрии нагрузки, 

гармоник тока

Компенсация гармоник тока 3, 5, 7, 9 ,11 порядка
КПД 98,5% 97%
Коррекция cos φ от 0 до 1,0
Максимальные тепловыделения, кВт 1,5 3,0 3,5 4,5 6,0 7,5 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0
Расход охлаждающего воздуха, м3/ч 1 728 3 456 5 184 6 912 8 640 10 368 1 296 2 592 3 888 5 184 6 480
Уровень шума до 70 дБ
Коммуникационные порты RS485, Ethernet (RJ45) (опция)
Протокол связи Modbus RTU
Интерфейс оператора 7’’ ЖК дисплей

Конструктивное исполнение электротехнический шкаф напольной установки,  
двухстороннего обслуживания / одностороннего обсуживания*

Степени защиты, ГОСТ 14254 IP21
Охлаждение воздушное принудительное
Климатическое исполнение и 
категория размещения, ГОСТ 15150 УХЛ4

Высота над уровнем моря до 1500 м.
Рабочая температура от -10 оС до +40 оС
Температура хранения от -40 оС до +70 оС

Вес, кг 70 160 350 / 
220*

400 / 
260* 500 550 120 300 450 / 

400* 550 600

Тип присоединяемых внешних 
проводников кабель с медными жилами

Ввод внешних проводников снизу через цоколь шкафа / сверху через щеточный (или 
сальниковый) ввод

Цвет шкафа шкаф RAL 7035 (серый), основание RAL 7022 (тёмно-серый)

Примечание: 
Значения веса приведены для шкафов двухстороннего / одностороннего обслуживания.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АФК-У

Модельный ряд АФК-У. Шкаф одностороннего обслуживания, ввод кабеля снизу.

Модель Мощность
Ток  

компенсации  
гармоник

Напряжение Габаритные 
размеры, ШхГхВ

Габарит  
шкафа Вес

АФК-У-0,4-300 300 кВА 450 А

400 В

800х1000х2000 мм Е
350 кг

АФК-У-0,4-400 400 кВА 600 А 400 кг

АФК-У-0,4-500 500 кВА 750 А
800х1000х2200 мм Ж

500 кг

АФК-У-0,4-600 600 кВА 900 А 550 кг

АФК-У-0,69-360 360 кВА 300 А

690 В
800х1000х2000 мм Е

450 кг

АФК-У-0,69-480 480 кВА 400 А 550 кг

АФК-У-0,69-600 600 кВА 500 А 800х1000х2200 мм Ж 600 кг

Модельный ряд АФК-У. Шкаф двухстороннего обслуживания, ввод кабеля сверху.

Модель Мощность
Ток  

компенсации  
гармоник

Напряжение Габаритные 
размеры, ШхГхВ

Габарит  
шкафа Вес

АФК-У-0,4-100 100 кВА 150 А

400 В

600х400х1200 мм Н 70 кг

АФК-У-0,4-200 200 кВА 300 А 600х600х1800 мм А 160 кг

АФК-У-0,4-300 300 кВА 450 А 800х600х1800 мм Б 220 кг

АФК-У-0,4-400 400 кВА 600 А 1000х600х1800 мм В 260 кг

АФК-У-0,69-120 120 кВА 100 А

690 В

600х400х1200 мм Н 120 кг

АФК-У-0,69-240 240 кВА 200 А 800х800х1900 мм Г 300 кг

АФК-У-0,69-360 360 кВА 300 А 1000х800х1900 мм Д 400 кг

Примечание: 
В условном обозначении АФК-Р полная мощность компенсации (кВА) примерно равна мак-
симальному значению компенсируемой реактивной мощности (квар) индуктивного или 
емкостного характера.
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Технические характеристики АФК-У
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Напряжение сети, В 380 В (228-480 В) 690 В (483-793 В)
Частота сети, Гц 50/60 (45~62,5)
Количество фаз 3
Подключение к питающей сети трехпроводная (3 фазы) / четырёхпроводное (3 фазы + PE)
Мощность компенсации, квар 100 200 300 400 500 600 120 240 360 480 600
Ток компенсации, А 150 300 450 600 750 900 100 200 300 400 500
Параллельная работа до 2900 кВА

Функции
компенсацию токов высших гармоник, компенсация реактивной 
мощности индуктивного и емкостного характера, несимметрии 

нагрузки
Компенсация гармоник тока от 2 до 50 порядка
Коррекция cos φ от 0 до 1,0
КПД 98,5% 97%
Время отклика, мс 5 мс
Максимальные тепловыделения, кВт 1,5 3,0 3,5 4,5 6,0 7,5 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0
Расход охлаждающего воздуха, м3/ч 1 728 3 456 5 184 6 912 8 640 10 368 1 292 2 584 3 876 5 168 6 460
Уровень шума до 70 дБ
Коммуникационные порты RS485, Ethernet (RJ45) (опция)
Протокол связи Modbus RTU
Интерфейс оператора 7’’ ЖК дисплей

Конструктивное исполнение электротехнический шкаф напольной установки, 
двухстороннего обслуживания / одностороннего обсуживания

Степени защиты, ГОСТ 14254 IP21
Охлаждение воздушное принудительное
Климатическое исполнение и 
категория размещения, ГОСТ 15150 УХЛ4

Высота над уровнем моря до 1500 м.
Рабочая температура от -20 оС до +40 оС
Температура хранения от -40 оС до +70 оС

Вес, кг 70 160 350/ 
220*

400/ 
260* 500 550 120 300 450/ 

400* 550 600

Тип присоединяемых внешних 
проводников кабель с медными жилами

Ввод внешних проводников снизу через цоколь шкафа / сверху через щеточный (или 
сальниковый) ввод

Цвет шкафа шкаф RAL 7035 (серый), основание RAL 7022 (тёмно-серый)

Примечание: 
Значения веса приведены для шкафов двухстороннего / одностороннего обслуживания.
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АФК Габарит Н (400/690 В, одностороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля снизу

АФК-Р-0,4-100 100 кВА 150 А 70 кг.

АФК-Р-0,69-120 120 кВА 100 А 120 кг

АФК-РГ, ввод кабеля снизу

АФК-РГ-0,4-100 100 кВА 75 А 70 кг.

АФК-РГ-0,69-120 120 кВА 100 А 120 кг

АФК-У, ввод кабеля снизу

АФК-У-0,4-100 100 кВА 150 А 70 кг.

АФК-У-0,69-120 120 кВА 100 А 120 кг

АФК Габарит А (400 В, одностороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля снизу

АФК-Р-0,4-200 200 кВА 300 А 160 кг

АФК-РГ, ввод кабеля снизу

АФК-РГ-0,4-200 200 кВА 150 А 160 кг

АФК-У, ввод кабеля снизу

АФК-У-0,4-200 200 кВА 300 А 160 кг
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АФК Габарит Б (400 В, одностороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля снизу

АФК-Р-0,4-300 300 кВА 450 А 220 кг

АФК-РГ, ввод кабеля снизу

АФК-РГ-0,4-300 300 кВА 225 А 220 кг

АФК-У, ввод кабеля снизу

АФК-У-0,4-300 300 кВА 450 А 220 кг

АФК Габарит В (400 В, одностороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля снизу

АФК-Р-0,4-400 400 кВА 600 А 260 кг

АФК-РГ, ввод кабеля снизу

АФК-РГ-0,4-400 400 кВА 300 А 260 кг

АФК-У, ввод кабеля снизу

АФК-У-0,4-400 400 кВА 600 А 260 кг
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АФК Габарит Е (400 В, двухстороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля сверху

АФК-Р-0,4-300 300 кВА 450 А 350 кг

АФК-Р-0,4-400 400 кВА 600 А 400 кг

АФК-РГ, ввод кабеля сверху

АФК-РГ-0,4-300 300 кВА 225 А 350 кг

АФК-РГ-0,4-400 400 кВА 300 А 400 кг

АФК-У, ввод кабеля сверху

АФК-У-0,4-300 300 кВА 450 А 350 кг

АФК-У-0,4-400 400 кВА 600 А 400 кг

АФК Габарит Ж (400 В, двухстороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля сверху

АФК-Р-0,4-500 500 кВА 750 А 500 кг

АФК-Р-0,4-600 600 кВА 900 А 550 кг

АФК-РГ, ввод кабеля сверху

АФК-РГ-0,4-500 500 кВА 375 А 500 кг

АФК-РГ-0,4-600 600 кВА 450 А 550 кг

АФК-У, ввод кабеля сверху

АФК-У-0,4-500 500 кВА 750 А 500 кг

АФК-У-0,4-600 600 кВА 900 А 550 кг
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АФК Габарит Г (690 В, одностороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля снизу

АФК-Р-0,69-240 240 кВА 200 А 300 кг

АФК-РГ, ввод кабеля снизу

АФК-РГ-0,69-240 240 кВА 200 А 300 кг

АФК-У, ввод кабеля снизу

АФК-У-0,69-240 240 кВА 200 А 300 кг

АФК Габарит Д (690 В, одностороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля снизу

АФК-Р-0,69-360 360 кВА 300 А 400 кг

АФК-РГ, ввод кабеля снизу

АФК-РГ-0,69-360 360 кВА 300 А 400 кг

АФК-У, ввод кабеля снизу

АФК-У-0,69-360 360 кВА 300 А 400 кг
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АФК Габарит Е (690 В, двухстороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля сверху

АФК-Р-0,69-360 360 кВА 300 А 450 кг

АФК-Р-0,69-480 480 кВА 400 А 550 кг

АФК-РГ, ввод кабеля сверху

АФК-РГ-0,69-360 360 кВА 300 А 450 кг

АФК-РГ-0,69-480 480 кВА 400 А 550 кг

АФК-У, ввод кабеля сверху

АФК-У-0,69-360 360 кВА 300 А 450 кг

АФК-У-0,69-480 480 кВА 400 А 550 кг

АФК Габарит Ж (690 В, двухстороннее обслуживание)

Модель Мощность Ток Вес

АФК-Р, ввод кабеля сверху

АФК-Р-0,69-600 600 кВА 500 А 600 кг

АФК-РГ, ввод кабеля сверху

АФК-РГ-0,69-600 600 кВА 500 А 600 кг

АФК-У, ввод кабеля сверху

АФК-У-0,69-600 600 кВА 500 А 600 кг
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ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ АФК

АФК шкафного исполнения, напольного расположения, двухстороннего обслуживания, 
IP21, УХЛ4, ввод кабеля снизу.

АФК щитового исполнения, навесного расположения, одностороннего обслуживания, 
IP21, УХЛ4, ввод кабеля снизу.
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ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ АФК 
габарит А, Ж с верхним вводом кабеля в электротехническом
помещении

РУ-0,4 кВ с верхним вводом кабельных линий

 
АФК (габарит Ж), двусто-
ронний, ввод кабеля сверху 
600 кВА, 400 В

АФК (габарит А), односто-
ронний, ввод кабеля сверху, 
200 кВА, 400 В

Расположение двух активных филь-
тров АФК мощностью 600 кВА и 200 
кВА в линейке существующих распре-
делительных шкафов РУ-0,4 кВ с верх-
ним вводом кабеля.
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ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ АФК 
габарит Б с верхним вводом кабеля в электротехническом
помещении

ЗРУ-10 кВ с верхним вводом кабельных линий. Свободное место вдоль стены ЗРУ. 
Допустимая глубина шкафа не более 600 мм.

Расположение отдельно стоящих активных фильтров АФК мощностью 200 кВА при 
реконструкции объекта.



20
Вернуться к содержанию 

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ АФК 
габарит Ж в блочно-модульном контейнере

Помещение фильтро-компенсирующих устройств буровой установки контейнерного типа 
с нижним вводом кабеля. Свободное место в ряду ФКУ, глубина шкафов 1000 мм.

Применение АФК двухстороннего обслуживания.

Расположение активных фильтров АФК-Р мощностью 600 кВА при реконструкции объекта.
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ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ АФК 
габарит Н в помещении блочной комплектной
трансформаторной подстанции

Помещение БКТП 10/0,4 кВ с нижним вводом кабеля. Свободное место на стене блочно-
модульного здания. Применение АФК настенного расположения.

Расположение двух активных фильтров АФК мощностью 100 кВА при реконструкции 
объекта в условиях ограниченного свободного пространства.
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Активные фильтры АФК применяются на «проблемных» участках электроустановок, в 
которых требуется компенсация балластных токов. Силовая цепь АФК подключается 
параллельно цепям электроприёмников. Тип АФК, место и схема подключения 
определяются характером решаемой задачи (компенсации высших гармоник, реактивной 
мощности, несимметрии и др.), расположением источников балластных токов, физической 
возможностью организовать подключение и др.

Активные фильтры АФК чаще всего используются со стандартными трансформаторами 
тока (ТТ) с номинальным током первичной / вторичной обмоток - 5…30 000 / 5 А.

При установке ТТ со стороны нагрузки АФК контролирует только нагрузку избранных 
электроприёмников. В этом случае обеспечивается максимальное быстродействие си-
стемы компенсации.

Схема подключения АФК со стороны нагрузки  
(3-фазная 4-проводная система).

При установке ТТ со стороны источника электроэнергии АФК контролируют сумму 
токов нагрузки. При таком подключении образуется замкнутый контур регулирования, 
обеспечивающий наибольшую точность работы системы компенсации.

Для подключения вторичных обмоток ТТ рекомендуется использовать промежуточный 
клеммный блок с перемычками, поскольку размыкание вторичной обмотки трансформато-
ра тока недопустимо. С его помощью можно замкнуть накоротко выводы S1 и S2 каждого 
трансформатора тока до завершения монтажа. 
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Схема подключения АФК со стороны источника электроэнергии (для АФК-Р/РГ/У, 690 В опция +К6)  
(3-фазная 4-проводная система).

Подключение фильтра АФК со стороны нагрузки  
(3-фазная 3-проводная система).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПЕЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Автоматические выключатели, кабельные изделия

Модель
Номинальный ток автоматиче-
ского выключателя силовой 

цепи, А (рекоменд.)

Силовая кабельная линия
(рекоменд.)

АФК-Р / РГ / Г - 380 В (228-480 В)
АФК-Р/РГ/У-0,4-100 250 1х(ВВГнг-LS 4х120)
АФК-Р/РГ/У-0,4-200 400 2х(ВВГнг-LS 4х120)
АФК-Р/РГ/У-0,4-300 630 2х(ВВГнг-LS 4х150)
АФК-Р/РГ/У-0,4-400 800 4х(ВВГнг-LS 4х120)
АФК-Р/РГ/У-0,4-500 1000 4х(ВВГнг-LS 4х120)
АФК-Р/РГ/У-0,4-600 1250 4х(ВВГнг-LS 4х150)

АФК-Р / РГ / У - 690 В (483-793 В)
АФК-Р/РГ/У-0,69-120 250 1х(ВВГнг-LS 4х120)
АФК-Р/РГ/У-0,69-240 400 2х(ВВГнг-LS 4х120)
АФК-Р/РГ/У-0,69-360 630 2х(ВВГнг-LS 4х150)
АФК-Р/РГ/У-0,69-480 630 2х(ВВГнг-LS 4х150)
АФК-Р/РГ/У-0,69-600 800 4х(ВВГнг-LS 4х120)

Граница проектирования - шинные терминалы (или наконечники), присоединяемые к 
автоматическому выключателю (QF) и шине PE (для четырехпроводной схемы подключения) 
в составе АФК.

Рекомендуемое сечение кабелей, используемых для подключения трансформаторов 
тока (ТТ), зависит от выходной мощности ТТ и общей длины кабелей. В таблице ниже 
приведены значения нагрузки в зависимости от сечения и длины кабеля для исключения 
перегрузки ТТ.

5 м 10м 20 м 30 м 50 м 100 м 160 м

0,5 мм2 5,5 ВА 9,7 ВА 18,1 ВА 26,5 ВА 43,3 ВА 85,3 ВА 135,7 ВА

0,8 мм2 4,1 ВА 6,9 ВА 12,5 ВА 18,1 ВА 29,3 ВА 57,3 ВА 90,9 ВА

1,0 мм2 3,4 ВА 5,5 ВА 9,7 ВА 13,9 ВА 22,3 ВА 43,3 ВА 68,5 ВА

1,5 мм2 2,7 ВА 4,1 ВА 6,9 ВА 9,7 ВА 15,3 ВА 29,3 ВА 46,1 ВА

2,5 мм3 2,1 ВА 3,0 ВА 4,7 ВА 6,3 ВА 9,7 ВА 18,1 ВА 28,2 ВА

4,0 мм2 1,8 ВА 2,3 ВА 3,4 ВА 4,4 ВА 6,5 ВА 11,8 ВА 18,1 ВА

6,0 мм2 1,6 ВА 2,0 ВА 2,7 ВА 3,4 ВА 4,8 ВА 8,3 ВА 12,5 ВА

10,0 мм2 1,5 ВА 1,7 ВА 2,1 ВА 2,6 ВА 3,4 ВА 5,5 ВА 8,0 ВА 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ

Интеграция АФК в САУ/АСУ ТП

Активные фильтры АФК предоставляют возможность интеграции в иерархические 
системы управления с использованием стандартного интерфейса Ethernet и открытого 
документированного протокола связи Modbus RTU. Используя удалённый доступ по Modbus 
RTU, можно осуществлять: 

•	 чтение текущих параметров (нагрузка, температура, сигналы предупреждений /  
аварий и др.);

•	  чтение/запись настроек параметров компенсации;
•	  чтение состояния (работа, авария, др.);
•	  удалённое управление фильтром.

Интеграция АФК в АСУ ТП позволяет дистанционно включать и отключать фильтры, кон-
тролировать работу каждого из фильтров с одного поста управления, изменять настройки 
и приоритет работы системы компенсации (реактивная мощность, высшие гармоники и 
др.), вести архивы, отображать графики, и др.

Интеллектуальный режим совместной работы. 

Данный режим обеспечивает параллельную работу изделий АФК, равномерное 
распределение нагрузки между работающими фильтрами. Если ведущий фильтр остановит-
ся по ошибке или будет отключен для обслуживания, то оставшиеся изделия автоматически 
перераспределят нагрузку и продолжат работу без прекращения компенсации.
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ИНТЕРФЕЙСЫ ОПЕРАТОРА

В базовой комплектации АФК-Р / РГ / У на лицевой поверхности двери шкафа установле-
на 7-дюймовая графическая панель. Русскоязычный интерфейс оператора предназначен 
для наладки активного фильтра, диагностики, отображения графиков спектров гармоник, 
анализа архивов сообщений и др.

Экранная форма панели оператора основного 
меню АФК

Экранная форма панели оператора АФК,  
меню отображения спектра гармоник

Экранная форма панели оператора АФК,  
меню отображения мощности нагрузки

Экранная форма панели оператора АФК,  
меню отображения осциллограмм

Экранная форма панели оператора АФК,  
меню настройки
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ИНТЕРФЕЙСЫ ОПЕРАТОРА

Графическая панель оператора, в зависимости от типа АФК (Р / РГ / У), позволяет настра-
ивать указанные ниже режимы компенсации: 

Тип активного 
фильтра

Режим компенсации

реактивная  
мощность

несимметрия  
нагрузки

высшие  
гармоники 3, 5, 7,  

9,11 порядков

высшие  
гармоники  

до 50-го порядка
АФК-Р

АФК-РГ

АФК-У

В системах динамической компенсации управление и контроль за работой АФК может 
осуществляться дистанционно при помощи выносной графической панели оператора.

Экранная форма напряжения и токов СДК на вы-
носной панели оператора

Экранная форма параметров сети  
и нагрузки на выносной панели оператора.

Внешний вид шкафа АФК  
со встроенной графической панелью оператора
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ЗАКАЗУ АФК

Поставка активных фильтров серии АФК осуществляется в соответствии с заказной спе
цификацией/опросным листом. Помимо конструктивных особенностей изделия, важно при 
заказе учесть следующее.

Назначение активного фильтра АФК в составе системы электроснабжения.

Активные фильтры типа АФК имеют три стандартных исполнения Р / РГ / У в зависимости 
от приоритетных задач по компенсации балластных токов в системе электроснабжения 
объекта Заказчика. Выбор того или иного типа АФК позволяет существенно снизить за-
траты на оборудование и оптимизировать систему динамической компенсации. 

Номинальное напряжение активного фильтра и частота сети.

Активные фильтры серии АФК-Р/У могут работать при частоте 50 Гц и 60 Гц, в трехфазных 
сетях (четырехпроводных и трехпроводных), в диапазонах линейного напряжения 228 – 
480 В и 480 – 690 В. Таким образом, перекрываются потребности большинства общепро-
мышленных и специальных электроустановок (в том числе судовых электроустановок с 
частотой 60 Гц, напряжением 440 В, изолированной нейтралью).

Номинальный ток компенсации активного фильтра.

Значение номинального тока компенсации активного фильтра (от 75 А до 900 А), в прак-
тическом плане трактуется по-разному, исходя из решаемой фильтром задачи.

Если требуется компенсация реактивной мощности (индуктивного или ёмкостного харак-
тера), то номинальный ток активного фильтра показывает, насколько возможно снизить 
соответствующий реактивный ток в электроустановке (а, следовательно, и реактивную 
мощность).

Если осуществляется компенсация высших гармоник, то предельные возможности фильтра 
сильно зависят от порядка гармоник. При увеличении порядка гармоники эти возможности 
падают, что необходимо учесть при выборе габарита фильтра.

Выносной пост оператора.

Выносной пост оператора с русскоязычной графической панелью удобен в качестве поста 
дистанционного управления, в особенности если в систему динамической компенсации 
входит большое количество активных фильтров.

Компоновка и размер шкафа фильтра АФК.

Помимо стандартных шкафов габаритов А…Ж, Н возможен заказ активных фильтров АФК, 
учитывающий особые требования Заказчика по размещению оборудования. 
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СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка при заказе, монтаже, наладке, эксплуатации активных фильтров 
АФК осуществляется ООО «Инженерный центр «АРТ» (г. Санкт-Петербург).

Обследования, измерения, аудит.

Данный сервис позволяет обосновать выбор оборудования систем компенсации при мо-
дернизации существующих энергетических объектов. Выполняются измерения приборами 
контроля качества электроэнергии, осциллографами, тепловизорами и др, Анализируются 
полученные данные и вырабатываются предложения по составу оборудования компенса-
ции и схемам его подключения.

Расчет и моделирование высших гармоник.

Измерения в электроустановках по разным причинам могут быть недоступны. При наличии 
однолинейной схемы, параметров источников электроэнергии и нелинейных электропри-
ёмников выполняются расчеты и моделирование высших гармоник. Эти данные ложатся 
в основу выбора фильтров АФК и места их установки.

Проектирование систем динамической компенсации

Наряду с типовыми задачами привязки активных фильтров в схеме электроустановки, 
возникают потребности в нестандартных решениях. Такими являются, например, решения 
систем динамической компенсации для буровых платформ. Данный сервис может быть 
востребован специализированными проектными организациями флота, нефтегазового 
комплекса и др.

Сопровождение разработок ОЕМ, инжиниринговых компаний, производителей 
щитовой продукции.

Активные фильтры АФК с модульным принципом построения интегрируются в БКТП 
(блочные комплектные трансформаторные подстанции), передвижные автономные элек-
тростанции, береговые преобразовательные подстанции, судовые электроустановки и 
др. Сопровождение подобных разработок позволяет найти оптимальные решения систем 
компенсации.

Шеф-монтаж и шеф-наладка.

Данная услуга предоставляется по всей территории России.

Обучение персонала Заказчика.

Обучение по активным фильтрам АФК проводится в офисе ООО «Инженерный центр 
«АРТ» в Санкт-Петербурге или на территории Заказчика.

Ремонт активных фильтров АФК.

Ремонт осуществляется в Сервисном центре ООО «Инженерный центр «АРТ» в Санкт-Пе-
тербурге. При необходимости диагностики на объекте, командируется сервисный персонал 
с комплектом измерительных приборов и ЗИП.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставка активных фильтров серии АФК осуществляется в соответствии с заказной 
спецификацией/опросным листом.

В комплект поставки входит:

1.	 Активный фильтр серии АФК.

2.	 Эксплуатационная документация.

3.	 Декларация соответствия ТР ТС.
Эксплуатационная документация включает:

1.	 Паспорт на активный фильтр серии АФК (ГОСТ 2.601) – 1 экз. на каждый активный фильтр.

2.	 Руководство по эксплуатации активного фильтра серии АФК - 1 экз. на каждое изделие.

3.	 Опросный лист, согласованный Заказчиком, или спецификация – 1 экз.

ГАРАНТИИ

Стандартный гарантийный срок на поставляемые активные фильтры АФК составляет 12 
месяцев с даты начала эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты поставки.

Период гарантийной поддержки может быть увеличен при своевременном техническом 
обслуживании и обеспечении складского запаса ЗИП.

Условия продления гарантий согласовываются на этапе размещения заказа на поставку 
оборудования.

ООО «Инженерный центр «АРТ» обеспечивает гарантийное обслуживание и гарантийный 
ремонт активных фильтров АФК в собственном сервисном центре в г. Санкт-Петербург.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудо-
вания, его внешний вид и комплектность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Наименование компании  

Адрес:  

Контатное лицо:  

Должность  

Контактный тел:  

e-mail:  

Параметры электрической сети

Напряжение сети, В  

Характер реактивной мощности (индуктивный / емкостный)  
Требуемая степень компенсации реактивной мощности, квар  

Коэффициент мощности в действующей электроустановке  
Коэффицент нелинейных искажений по току THDi, % в действующей элек-
троустановке  

Коэффицент нелинейных искажений по напряжению THDu, % в действую-
щей электроустановке  

Требования к функиональным возможностям
Компенсация реактивной мощности индуктивного и/или емкостного 
характера  

Компенсация несимметрии токов  
Уменьшение провалов напряжения на протяженных линиях 
электропередачи  

Уменьшение влияния пусковых токов электродвигателей на источники 
соизмеримой мощности  
Компенсация высших гармоник тока 3; 5; 7; 9; 11 - порядков  

Компенсация высших гармоник тока до 50-го порядка  
Компенсация искажений напряжения, поступающих в электроустановку 
извне  

Стандартные опции
Ввод кабеля снизу (доступно для АФК-Р / РГ / У двухстороннего 
обслуживания) +К1  
Ввод кабеля сверху (доступно для АФК-Р / РГ / У 
одностороннего обслуживания) +К2  
Виброопоры +К3  
Исполнение для сейсмоопасных зон +К4  
Выносной пост оператора +К5  
Встроенные трансформаторы тока +К6  
Габаритные размеры шкафа АФК по запросу +К7  

Примечание

 



Дополнительная информация о применении активных фильтров.

•	 «Активные фильтры. Компенсация высших гармоник и реактивной мощности. 
Примеры применений». 
Брошюра. 2019 г.

•	 «Компенсация высших гармоник и реактивной мощности на СПБУ «Арктическая».
Зобов Игорь Борисович, к. т. н., Мелентьев Александр Сергеевич, Спешилов Нико-
лай Евгеньевич.
«Морской флот» № 4, 2017 г.

•	 «Активные фильтры. Практика компенсации высших гармоник в 
электроустановках». 
Зобов Игорь Борисович, к. т. н., Мелентьев Александр Сергеевич.
«Новости ЭлектроТехники» № 4(124)–5(125), 2020 г.

•	 «Активные фильтры. Практика компенсации реактивной мощности».
Зобов Игорь Борисович, к. т. н., Малышев Дмитрий Андреевич.
«Новости ЭлектроТехники» № 6(126), 2020 г.

•	 Сайт Инженерного центра «АРТ» – www.ic-art.ru

•	 Канал YouTube Инженерного центра «АРТ» – Инженерный центр АРТ - YouTube

•	 Лента Яндекс Дзен Инженерного центра «АРТ» 

Офис Инженерного центра «АРТ»

195194, г. Санкт-Петербург, Таллинская ул., д. 7, литер «А»
Офисный центр «К12». Офис 2-Н
+7 (812) 445-24-22; 445-24-76; 445-23-47
e-mail: office@ic-art.ru

АФК. Активные фильтры компактные. Версия 1.1. 2022 г.

http://www.ic-art.ru/Pdf/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_28.03.21.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCrrLFviPsBmbRMoajd412JQ
mailto:office@ic-art.ru
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